
 

1 

 

Segurtasun-gomendioak San Juan suetarako 

Gomendio hauek San Juan gaueko suen antolatzaileentzat 
eta haietan parte hartzen dutenentzat dira. 

San Juan suak gozatzeko gakoa da inguruan suterik 
eta ezbeharrik ez gertatzea 

 

1. Gomendio orokorrak antolatzaileentzat eta 
udal agintarientzat: 

• Arduradun bat egongo da, identifikaturik, antolatzaileen ordezkari. 

• Sua eraikin, ibilgailu eta landaretza handietatik urrun piztu behar da. Oro har, txondorraren 
eta elementu horien arteko distantzia haren garaiera halako 5 izan behar da. 

• Su-txondorra elektrizitate-lineetatik eta telefono-lineetatik urrun egon behar da. 

• Bide bat zabalik utzi behar da larrialdi-zerbitzuak bertaratzeko. 

• Txondorra ezin da izan 4 metro baino handiagoa, ez zabaleran, ez luzeran, ez garaieran. 

• Segurtasun-ingurua markatu behar da, 2 - 4 metro ingurukoa, txondorraren tamainaren 
arabera, eta horren ardura dutenak baino ezin izango dira sartu barruan. 

• Erregaiak pilatuta dauden eremua mugatu behar da. 

• Gehienez ere, 72 ordu lehenago hasi txondorra egiten. 

• Aurretik finkatzen badira erregaiak biltzeko eremua eta sua egingo den eremua, bilketa-
eremuan su-eremuko baldintza berak aplikatu behar dira, behar ez den suterik gerta ez 
dadin. 

• Txondorraren eremuan suak kalte egiteko moduko  asfaltoa edo baldosak egonez gero, 
hondarrezko edo lurrezko oinarria ipini behar da, 10 cm-ko lodierakoa gutxienez. 

• Kontuan eduki behar dira haizeak nondik eta nolako indarrarekin jotzen duen. Haize zakarra 
badabil, beharbada hobe litzateke surik ez piztea eta gaua arriskurik gabe gozatzea. 

• Haizearen abiadura dela eta abisu horia eman bada, udal agintaritzak erabakiko  du 
ekitaldiarekin aurrera egin edo ez, eta behar diren prebentzio-neurriak ezarriko ditu. Ostera, 
alerta laranja edo alarma gorria emanez gero, sua bertan behera utziko da. 

• Udalak sua pizteko baimena eman duela edo horrekin ados dagoela egiaztatu behar da, udal 
arautegiaren arabera beharrezkoa bada. 

• Suak ezin du iraun piztuta 4 ordu baino luzeago, ez eta goizaldeko 02:00ak ezkero ere. 

• Su-txondorraren neurriak eta suaren iraupena udalaren baimenarekin baino ezin dira 
handitu. 
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2. Kontuz ibili: 

• Sua pizteko honako hauek bakarrik erabili: papera, lasto lehorra eta ezpalak edo barbakoa-
pastillak. 

• Ez erabili likido suharberarik: alkohola, kerosenoa, gasolioa, disolbatzaileak(ikusi eranskina) 

• Ez ipini txondorrean, ez inguruan, objektu piroteknikorik (suziriak, petardoak…), eta ez bota 
sutara. 

• Ez bota sutara esprairik, potorik ez zaborrik. 

• Ez erre pneumatikorik, goma-apardun altzaririk, koltxoirik ez kuxinik. Horiek guztiek ke 
toxikoak sortzen dituzte. 

• Ahal dela, erregaiak lehor egon behar lirateke. Horrela, hobeto erreko dira eta ke gutxiago 
sortuko da. 

• Garbitu eremua: bota zaborra eta ez utzi ezer lurgainean, inork sutara bota ez dezan. 

• Ez ipini txondorraren kanpoaldean suak sortzen dituen korronteek airean gora eramateko 
moduko paperik ez oihalik. 

• Su ondoan beti egon behar da heldu bat. 

• Sutatik gertu ur-mahuka, sua jotzekoak edo su-itzalgailuak eduki behar dira. 

• Argi egiteko petroliozko edo parafinazko zuziak erabiliz gero, ondo egonkortu behar dira, 
erori eta surik ez pizteko. 

• Jaia amaitu edo sua amatatutakoan ezabatu txingar eta hausbero guztiak, haizeak eraman ez 
ditzan; horretarako, bota ura erabat hoztu arte edo estali hondarrez edo lurrez. 

 

 

 

3. Norbait errez gero: 

➢ Busti ur hotzez erretako azal-eremua luzaroan (15 minutu). 

➢ Hasieran, ez eman pomadarik ez desinfektatzailerik.  

➢ Suak arropa hartzen badu, lurrera bota eta egin pirritan alde batera eta bestera, aurpegia 
eskuekin babestuta. Estali manta batekin edo beroki batekin eta astindu indar handirik gabe 
garrak itzali arte. 

➢ Erredura sakona edo zabala bada, deitu SOS Deiak zerbitzura (112) eta eraman 
osasun-zentro batera, erretako gunea airean utzita edo serum fisiologikoz bustitako 
gaza esteril batekin estalita.  

➢ Ehunik badago azalean erantsita, ez saiatu bereizten. 
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ERANSKINA (kasu berezietan azeleratzaileak erabiltzea) 

 

Gogoan eduki ez dela erabili behar azeleratzailerik (likido suharberen nahastea). 

Euria dela eta azeleratzailea erabili behar izanez gero: 

• Gasolioa eta gasolina nahastu behar dira (gasolina % 15 gehienez) edo, bestela, sua pizteko 
likido edo gel berezia erabili behar da. Ez erabili gasolina, alkohol edo disolbatzaile hutsa, 
horiekin erraz gerta baitaiteke deflagrazioa. 

• Azeleratzaileak garraiatzeko eta biltzeko ontziak homologatuak izan behar dira eta tamaina 
egokikoak. 

• Zentzuzko kopurua baino ez da erabili behar. Ez busti txondor guztia; nahiko da oinarriko 
eremu txiki batekin. 

• Likido suharberen lurrunak airea baino astunagoak dira. Azeleratzailea txondorraren 
barruan sartzen bada, lurruna behealdean pilatuko da.  

• Azeleratzailea botatzen denetik sua piztu arte ez da denbora luzea pasatu behar, 
deflagrazioa sortzeko moduko lurrun-pilaketarik gerta ez dadin. Gomendioa da 20 segundo 
baino gehiago ez pasatzea. Ontzia ondo itxi behar da eta txondorretik urrun utzi behar da 
sua piztu aurretik. Aurreko eragiketa aditutako bi pertsonak  egin behar dute. 

• Txondorra sutan dagoela, ezin da bota azeleratzaile gehiago, ontziak berak su hartzeko 
arriskua dago eta. 

 

 

Azeleratzaileak oso arriskutsuak dira; ahal dela, ez 
erabili. 
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Recomendaciones de seguridad para las hogueras de San Juan 

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a los 
organizadores y participantes de las hogueras en la noche 
de San Juan o celebraciones similares. 

Evitar incendios y accidentes es la clave para 
disfrutar de las hogueras de San Juan 

 

1. Recomendaciones generales para organizadores y autoridades municipales: 

• Habrá una persona responsable e identificada que represente a la institución o colectivo 
organizador. 

• Ubicar la hoguera en lugar alejado de cualquier edificio, vehículo o vegetación alta. 
Generalmente, la distancia mínima a uno de estos elementos será de al menos 5 veces la 
altura del apilamiento. 

• Ubicar la hoguera alejado de líneas aéreas de electricidad o telefonía. 

• Prever una vía de acceso abierta a los servicios de emergencia. 

• Ninguna de las dimensiones del apilamiento debe sobrepasar los 4 metros (ancho, largo y 
alto) 

• Se marcará un perímetro de seguridad que solo podrán rebasar los gestores de la hoguera, 
de entre 2 y 4 metros en función del tamaño de la hoguera. 

• Delimitar la zona de almacenamiento de material combustible. 

• Evitar el apilamiento durante las jornadas previas y limitar el inicio del apilamiento a 72 horas 
antes de su encendido. 

• En caso de que haya una zona de almacenaje previo y una de ubicación definitiva de la 
hoguera, la primera debe cumplir las mismas condiciones que la segunda en previsión de 
incendio no deseado. 

• Si el terreno es asfalto o baldosa que se pueda dañar, colocar una base de arena o tierra de 
al menos 10 cm de espesor. 

• Tener en cuenta la fuerza y dirección del viento. Si es muy fuerte y desfavorable, considerar 
la posibilidad de cancelar la quema y disfrutar de una noche sin riesgos innecesarios. 

• En caso de aviso amarillo por alta velocidad de vientos, la autoridad municipal tomará una 
decisión sobre la continuidad del evento y tomará las medidas preventivas necesarias. En 
situación de alerta naranja o alarma roja se suspenderá el encendido de la hoguera. 

• Asegurarse de que existe consentimiento o permiso por parte del Ayuntamiento, en caso de 
que la normativa municipal así lo establezca. 

• La hoguera no durará más de 4 horas ni se mantendrá encendida a partir de la 02:00 de la 
madrugada del día siguiente. 

• Las dimensiones y duración de la hoguera solo podrán ampliarse con autorización municipal. 
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2. Precauciones a seguir: 

• Encender la hoguera utilizando únicamente papel, paja seca y astillas, o pastillas para 
barbacoa. 

• No utilizar líquidos inflamables como alcohol, queroseno, gasolina o disolventes (ver anexo) 

• No colocar ni arrojar objetos pirotécnicos en el interior o cerca de la hoguera (cohetes, 
petardos…) 

• No arrojar espráis, botes, latas ni basura de ningún tipo. 

• No quemar neumáticos, muebles con gomaespuma, colchones ni cojines. Producen humos 
tóxicos. 

• Procurar que el material combustible esté seco. Así arderá mejor, con menos humo. 

• Limpiar la zona de basura y objetos que puedan incitar a alguien a arrojarlas al fuego. 

• No colocar en la zona exterior del apilamiento papeles o tejidos que puedan ser arrastrados 
por las corrientes generadas por el fuego. 

• Nunca dejar la hoguera sin supervisión de un adulto. 

• Mantener en las cercanías una manguera de agua, batefuegos o extintores, en previsión. 

• Si se utilizan antorchas de petróleo o de parafina para iluminación, asegurar su estabilidad 
para evitar caídas o conatos de incendio. 

• Cuando la fiesta haya terminado o la hoguera se haya consumido, asegurarse de que no 
quedan brasas o rescoldos encendidos que puedan ser arrastrados por el viento, utilizando 
agua para su total enfriamiento o cubriéndolo con arena o tierra. 

 

 

 

3. En caso de quemaduras fortuitas: 

➢ Rociar inmediatamente con agua la zona de piel quemada, durante un buen rato (15 minutos) 

➢ No echar pomadas ni desinfectantes en un primer momento.  

➢ Si la ropa coge fuego, tirarse al suelo y rodar en ambos sentidos tapándose la cara con las 
manos. Cubrir con una manta o con una una prenda de abrigo y golpear suavemente para 
hacer desaparecer las llamas. 

➢ Si la quemadura es profunda o extensa llamar a SOS Deiak 112 y trasladar a un centro 
sanitario, dejando la zona quemada al aire o cubriéndola con una gasa estéril 
empapada en suero fisiológico.  

➢ Si hay tejido pegado a la piel, no intentar separarlo. 
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ANEXO (uso excepcional de acelerantes) 

 

Recuerda que no deberías utilizar acelerantes (mezcla de líquidos inflamables). 

En caso de que sea necesario utilizar acelerantes para encender la hoguera por causa de la 
lluvia: 

• El acelerante debe ser una mezcla de gasoil y gasolina (máximo 15% de gasolina) o un 
producto líquido o en gel específico. Nunca utilizar solamente gasolina, alcoholes o 
disolventes, pueden generar deflagraciones fácilmente. 

• Los recipientes de transporte y almacenamiento del acelerante deben ser homologados y 
adecuados en tamaño. 

• La cantidad a utilizar debe ser razonable y proporcionada. No empapar toda la pila de 
combustible, sino una pequeña superficie de la base. 

• Los vapores de los líquidos inflamables son más pesados que el aire. Si se introduce 
acelerante en el interior de la pila, sus vapores se concentrarán en las partes bajas.  

• Desde la adición del acelerante hasta el inicio de la quema no debe transcurrir mucho tiempo 
para evitar la vaporización que pueda producir concentraciones deflagrantes. Se 
recomienda un máximo de 20 segundos entre una acción y otra. El recipiente deberá 
colocarse bien cerrado y alejado varios metros de la hoguera, antes de aplicar la llama. Esta 
operación debe realizarse entre dos personas, con responsabilidad y conocimiento de la 
labor que están realizando. 

• Una vez haya presencia de fuego en la hoguera no se podrá añadir más acelerante, por el 
riesgo de que se incendie el recipiente. 

 

 

Evitar el uso de acelerantes en la medida de lo 
posible, por el alto riesgo que conlleva su uso 

 


